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CORN LINE 4 _YEARS |

__ ROCK

Cofani in acciaio robusti e duraturi per la raccolta del mais in codizioni estremamente difficili dotati di alette con
un'inclinazione tale da permettere una facile entrata del prodotto e al contempo ostacolarne |'uscita, riducendo le perdite.

Strong and long-lasting steel bonnets for corn harvesting in extremely difficult conditions, with special inclined wings
designed to let the product get easily in and prevent it from going out, thus reducing product loss.

_ KAIMAN

Robusti cofani in polietilene, in alto spessore, anch'essi dotati di alette con un'inclinazione tale da permettere una
facile entrata del prodotto e al contempo ostacolarne |'uscita, riducendo le perdite.

Tough polyethylene bonnets with special inclined wings as well, designed to let the product get easily in and prevent
it from going out, thus reducing product loss. ‘
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La CINQUANTENNALE esperienza ci ha permesso di proporvi una macchina
eccezionalmente funzionale, robusta e leggera.

I BASSO PROFILO consente un livello di penetrazione nel raccolto molto vicino al
suolo, garantendo una perfetta raccolta del mais in condizioni difficili.

| RULLI di grande diametro (& 130 mm), supportati anteriormente con
possibilita di regolazione dell’interasse, sono a 5 costole interamente indurite
dall’apporto di un materiale altamente resistente all’usura; oppure a 4 coltelli
intercambiabili.

Le PIASTRE SPANNOCCHIATRICI sonoregolabili elettricamente o idraulicamente
dal posto di guida.

| TENDITORI delle catene raccoglitrici sono autoregolanti e autopulenti.
AGGANCIO INTERCAMBIABILE applicabile sui vari tipi di mietitrebbie e trince.
LUBRIFICAZIONE a bagno d’olio di tutte le catene di trasmissione.

COCLEE CONICHE LATERALI |11 indispensabili per la raccolta di mais allettati
e aggrovigliati.

| TRINCIASTOCCHI 12 di grande diametro, a basso assorbimento di potenza,
applicati direttamente sotto i rulli mungitori, assicurano una totale trinciatura e
una elevatissima velocita di raccolta.

Sono facilmente disinseribili e indipendenti dagli elementi spannocchiatori.

KIT GIRASOLE |13 semplice e facilmente applicabile.

Our FIFTY-YEAR OLD experience made it possible for us to offer an extremely
functioning, strong and light machine.

The LOW HEIGHT enables to penetrate the crop very close to the ground, assuring
a perfect harvesting quality even in difficult conditions.

The distance between the ROLLS - of a great diameter (& 130 mm) - may be
adjusted modifying the position of the supports which hold them up front.
They can be of two kinds: five blades hardened by the addition of a wear-

resistant material; four changeable knives.

The DECK PLATES can be adjusted from the driving seat electrically or
hydraulically.

The GATHERING CHAIN TENSIONERS are self-adjusting and self-cleaning.

A CUSTOMIZED ADAPTER enables to connect the corn header to any kind of
combine and forage harvester.

OIL BATH LUBRICATION of all transmission chains.

LATERAL CONICAL AUGERS |1 necessary for the collection of down and
tangled corn.

The CHOPPER |2 has a big diameter and low power consumption. Choppers
are placed right under the snapping rolls and assure a fine chopping and high
harvesting speed. They can be easily disconnected as they are independent
from harvesting elements.

SUNFLOWER KIT |3 simple and easy to install.




DATI TECNICI

TECHNICAL DATA

OPTIONAL
OPTIONAL

&

SERIE 960 [T
Modello Dimensioni
Models Dimensions
Chiuso Aperto
Closed Open KG' +
m ft m ft Kg Lbs Kg Lbs
3,20 10 3,20 10 1270 2800 1360 3000
3,95 13 3,95 13 1590 3505 1720 3790
§ g 3,15 10 4,70 15 2100 4630 2260 4980
£3
gu? 3,15 10 6,10 20 2700 5950 2900 6395
SERIE 970 T fka)
Modello Dimensioni
Models Dimensions
Chiuso Aperto
Closed Open
m ft m ft Kg Lbs Kg Lbs
475 16 4,75 16 2200 4850 2360 5205
b,45 18 5,45 18 2430 5355 2610 5755
6,25 20 6,25 20 2660 5865 2870 6330
7,00 23 7,00 23 2920 6440 3140 6920
7,75 25 7,75 25 3400 7495 3650 8045
9,25 30 9,25 30 3870 8530 4160 9170
3,25 11 4,75 16 2350 5180 2500 5510
3,25 11 5,45 18 2530 5580 2700 5950
S o 3,25 11 6,25 20 2800 6175 3000 6615
> O
£ 3
E’E 4,05 13 7,00 23 3100 6835 3315 7310
SL9710 4,05 13 7,75 25 3450 7605 3690 8135
SL9712 4,80 16 9,25 30 3980 8775 4270 9415

| dati tecnici non sono impegnativi e possono essere modificati dalla ditta costruttrice senza preavviso.

All technical data are indicative and not binding and can be modified by the manufacturer without prior notice.

COCLEE CONICHE LATERALI
LATERAL CONICAL AUGERS

KIT GIRASOLE
SUNFLOWER KIT

KIT SENSORE TERRENO
SOIL DETECTOR KIT

TRINCIASTOCCHI
CHOPPER

INDICATORE
GAUGE

SCHIACCIASTOCCHI
STALKS-CRUSHER
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